Dags att renovera ditt gamla spo!

Att helrenovera ett gammalt splitcanespo dr inte sd svart

som du tror! I den hir artikeln far du alla tips om hur du

ska gora. Sd det ir bara att tinda flitens lampa och sitta
19ang. ..

Av Kenneth Bostrom och Jerry Pettersson

B rasfiskesdsongen ar Over oss igen — med tusen olika
aktiviteter, som vi som flugfiskare kan dgna oss at! Det ar
bocker som skall lasas, linor som ska skotas, flugor som
skall bindas, rullar och spon som ska ses 6ver, foton som
ska sorteras, kommande fisketurer som ska planeras och
drommas om... For den verkligt flitige racker dagarna
knappast till och man riktigt langtar efter sommarhalv-
aret da man kan koppla av och bara fiska..!

Av alla de "vid sidan om”-sysselsdttningar, som vi
agnar oss at under vintern, &r det vél tyvarr sa att materi-
alvarden far den minsta tiden. Det &r ju alltid roligare att
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sitta vid bindstddet och experimentera eller hdnga 6ver
fjdllkartorna och dromma, an att olja in rullar, hanga upp
linor och linda trasiga sporingar...

Men materialvarden kan vara minst lika rolig — i syn-
nerhet om man vet hur — och vad man ska gora. I den hér
artikeln tankte vi forsoka inspirera dig till att ta ett nappa-
tag med dina gamla flugspon! En genomgripande och
noggrann renovering kan ju ge dig ett helt nytt sp6. Om
inte annat, sa har du val alltid nagra trasiga spooglor eller
klappande holkar, som behover rattas till?

Artikeln &r i forsta hand skriven for den som vill f6rs6-



ka sig pa att helrenovera ett gammalt (eller nytt, flitigt
anvant och medfaret) splitcanespd, men den ar i valda
delar naturligtvis ocksa tillimplig pa spon av konstmate-
rial.

Att veta ndr och av vem ett sp0 ar tillverkat dr varde-
fullt, ndr man tdnker ge sig pa en renovering av ett
splitcanesp6. Man bor absolut inte ge sig pa ett dldre,
vardefullt sp6 fran en kidnd spobyggare forsta gangen
man tanker helrenovera ett canespo. Da dr det battre att
vanta tills man har mer rutin eller lamna spét till nagon
med storre erfarenhet. Markesspon fran de kinda fir-
morna i USA, England och Frankrike kan man naturligt-
vis fa renoverade hos tillverkaren - men det kan ta lang
tid och kosta mycket pengar. Dessutom blir resultatet
tyvérr ofta simre dn vad man sjdlv kan astadkomma!

Det finns ménga satt att ta reda pa ett spos harkomst
och alder. Nar det giller amerikanska spon gar man
lampligast till Martin ] Keanes bok “Classic Rods and
Rodmakers”. Gamla Hardy-spon kan man hitta i dldre
Hardy-kataloger. Spon fran andra europeiska tillverkare
kan emellertid vara besvarliga.

Har du ett riktigt gammalt och vdrdefullt canespd bor
du Overvdga om du ska helrenovera det. Ett tunnt lager
oljelack for att skydda spot mot uttorkning och fukt och
darefter en hedersplats pa viaggen, dar kanske den basta
medicinen for ett sadant spo!

Men “vanliga” spon av dldre eller nya datum - eller
kanske dina egna hembyggen - mar bara bra av en ge-
nomgripande renovering.

Det forsta du bor kontrollera dr holkar, rullfaste och
korkhandtag, for att bestimma om du ska byta ut nagra
av dessa.

Holkarna kan valla huvudbry. Ett glapp kan vara svart
att upptacka. Det kanske inte marks under praktiskt fis-
ke, men sliter pa spot och forsvagar det. Kontrollera spot
sa har: satt ihop spot och hall ett finger 16st tryckt mot
holken i hela dess langd. Svang spot fram och tillbaka.
(Bild 1) Om du hor och/eller kdnner ett glapp bor du byta
ut holkarna. Madrker du ingenting sa gor ett prov till: satt
pa toppdelen sa att spooglorna kommer i nittio graders
vinkel mot underdelen. Provkasta spot med lina. Om
vinkel forandrats efter nagra minuters kastande finns det
ett litet, men dock, glapp i holken! En sadan holk be-
hover du inte alltid byta ut — den kan justeras genom att
man FORSIKTIGT klammer honholken i en trebacks-
chuck! (Bild2) Men det ska goras ytterst forsiktigt gradvis.
Prova dig fram tills du hittar det ritta forhalladet mellan
han- och honholk.

Pa gamla spon ar det mycket vanligt med glapp mellan
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Bild 1: Kontroll av glappande holk.
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Bild 2: Justering av honholk i trebackschuck.
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Bild 3: Sprickor i lindning vid gammal holk.
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spoklingan och holken. En eller flera sprickor i lacken
over lindningen precis dédr holken slutar, dr ett sakert
tecken pa ett sadant glapp. (Bild 3). Sadana holkar bor
alltid bytas ut eftersom det i regel tyder pa att holkflikar-
na dr skadade eller att holken fran borjan egentligen inte
har passat riktigt till klingan!

Nar du bestamt dig for att byta holkar, sa borjar du
med att skdra bort spolindningarna vid holkfétterna. An-
vand ett rakblad eller en vass kniv. Skar forsiktigt sa du
inte skadar canen.

Pa dldre spon var det vanligt att man hade stiftade
holkar. I synnerhet pa amerikanska spon — dven nyare
sadana — forekommer detta. Ett sidant stift maste du
forsiktigt knacka loss med nagot spetsigt verktyg. Even-
tuellt far du fila upp “ingangshalen” till stiftet for att
lattare fa ut det. (Bild 4). Tank pa att dven i rullfastet kan
det finnas stift!

Om du tanker anvanda holken igen maste du vid de-
monteringen anvanda ett verktyg som inte skadar hol-
ken. Ett sadant kan latt tillverkas av ett trastycke dar du
borrar ett hal med exakt samma diameter som holken.
Saga trastycket i tva halvor och spann fast dessa i ett
skruvstdad med holken emellan. Ska du kassera holken
kan du ddremot anvanda en polygrip eller liknande for
att fa stadigt grepp.

Innan du kan dra av holken maste den varmas, sa att
lim eller holkcement lossnar. Anvand spritlampa eller
gaslaga. (Bild 5) Varm forsiktigt och inte for langt in - da
kan du skada klingan. Ar man tva personer vid denna
operation - en som haller i klingan och virmer och en

81



Bild 4: Borttagning av stift i holkar och rullfiste.
(" "
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Bild 5: Uppvirmning av gammal holk.
(" — A N\

Bild 13: Demontering av gammalt handtag

som drar med verktyg i holken — sa behéver man inte
varma mer dn absolut nodvandigt.

Efter holkarna ar turen kommen till rullfiste och hand-
tag, om nu dessa ska bytas ut. Ett rullfaste som ska
anvindas igen kan vélla problem. En FORSIKTIG upp-
varmning kan fa limmet eller cementen att lossna. An-
nars far du forsoka lossa-fastet med kniv och andra spet-
siga foremal. Se upp for spikar och sprintar i rullfastet!
Korkhandtaget tar du bort med kniv och fil.(Bild 13).

Eftersom vi forutsitter att du ocksa ska lacka om ditt
gamla sp0, sd maste du dven demontera spddglorna.
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Bild 6: Borttagning av spoogla.

Kom ihag att médrka ut inte bara var pa klingan 6glorna
satt, utan dven pa vilken sida av klingan de var beldgna!

Anvind rakblad eller kniv for att skdra bort lindning-
arna vid dglorna. OBS! skir ovanpa Oglefoten for att
undvika skador pa klingan.(Bild 6) Nar alla sp66glorna ar
demonterade s& star du dar med en avkladd klinga med
endast gammalt lack kvar..!

Att ta bort den gamla lacken dr nog den procedur som
de flesta tvekar infor. Men det dr inte svart om man gar
lugnt och metodiskt tillviga. Forst ett litet tips:anvand
aldrig lackborttagningsmedel! Dessa ger ndstan alltid
skador pé limfogarna, som, dven om de inte syns, kan
upptrada langt senare. Nej, lacken maste du ta bort med
handkraft och tdlamod!

Det tvekldst basta redskapet for att skrapa bort gammal
lack &r ett industrirakblad som du lindar in med maske-
ringstape. (Bild 7). Observera att det &r eggen du ska
linda med tape (for att skydda fingrarna) och gavlarna
lamnas fria for att anvdndas som skrapa. En sickel kan
anvindas, men 4r i regel for stor och ger inte den rétta
kdnslan nar man skrapar bort lacket.

Som arbetsunderlag vid lackskrapningen anvander du
en glas- eller plexiglasskiva. Ett absolut plant och glatt
underlag dr viktigt. Sjdlva skrapningen gar till sa att du
fattar rakbladet mellan tumme och pekfinger och lutar
bladet n&got i dragriktningen. Observera att du ALLTID
skrapar fran tjockanden av klingan mot tunnandan! Tag
stdod med handens yttersida mot underlaget och pressa
de fingrar, som inte haller rakbladet, mot underlaget och
spoklingan, sd att du stadigt kan styra bladet medan du
skrapar. Skrapa nu lugnt och forsiktigt och se till att
bladet hela tiden ligger an mot hela ytan pa det spdseg-
ment du haller pa att skrapa. (Bild 8).

Tag alltid god tid pa dig vid skrapningen. Pausa dé och
da och passa pa att suga upp eller torka bort lackrester
och damm fran underlaget.

Efter hand som du skrapar, kommer du att marka att
vissa delar av lacken dr svarare att fa bort. Skrapa lite
hardare pa sddana stillen men se till att du inte skadar
den rda bambuytan. Vissa lackrester kommer du troligen
att fa kvar. Dessa tar du bort genom att slipa med fint
slippapper, exempelvis vétslippapper typ 280, som an-
vands av billackerare. Fést slippappret pa en 20-25 cm
lang och 3-4 cm bred trékloss och for slipklossen fram och
ater med jamnt tryck dver spoklingan tills du fatt bort de
sista lackresterna.(Bild 9)

Till sist slipar du av klingans kanter genom att lagga en
bit slippapper runt klingan och forsiktigt fora den fram
och tillbaka. (Bild 10).
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Bild 7: Anviind industrirakblad och maskeringstape.
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Nar all lacken &r borta kan det pa en mycket gammal
klinga vara klokt att fukta — OBS endast fukta! — klingan
med ra linolja. Ta lite linolja pa en linnetrasa och gnid in
klingan med denna. Badda aldrig pa linolja - da gor den
storre skada @n nytta!

Av ditt en gang sa stolta flugspd ar det nu inte mycket
kvar: en naken, ra bambuklinga ar allt som aterstar! Och
nu borjar sjdlva “"ateruppbyggnaden”!

Borja alltid med att ge klingan 2-3 omgangar lack.
Anvénd pensel, linnetrasa eller fingrarna, om du inte har
tillgang till spruta eller kan dopplackera. Innan forsta
lagret lack lagges pa kan du garna torka av klingan med
ytterst lite lacknatta eller annan fértunning.

Lackningen kan med fordel utforas i ett badrum - dar

finns det minst damm. Se dock till att du har bra arbets-
ljus.
; Det finns manga olika lacktyper att védlja mellan. Ar det
ett gammalt spd, som du vill aterstdlla i ursprungligt
skick, sa blir det nastan alltid fragan om oljelack. Olje-
lacken ér alltid svara att arbeta med - men lackeringen gar
betydligt lattare om lacken ar uppvarmd. Satt din lack-
burk eller -flaska i ordentligt uppvarmt vatten, sa far den
lagom arbetstemperatur!

Till nyare spon anvander du med férdel moderna poly-
uretanlacker eller plastlacker. Tala med din farghandlare
- han kan sakert hjalpa dig att hitta ett lampligt lack.

Pastrykningen av lacken ska ske med langa jamna drag
och tazellre ett tunnt an ett for tjockt lager. Lacken far
inte borja rinna nar du stéller ifran dig k%ingan! Har du
tillgdng till en lagvarvig elmotor dr det utmarkt om du
kan forbinda den nylackerade klingan med motorn pa
nagot sitt och sakta lata den rotera under torkningen.

Om du efter torkningen upptacker dammkorn eller
sma lacknoppor i ytan sa kan du forsiktigt slipa av kling-
an med ett FINT stalull.

Gor minst 2-3 sadana hér lackstryckningar innan du
borjar montera holkar, handtag och rullfisten. Stressa
inte under lackningarna! Lat klingan torka ordentligt mel-
lan varje strykning - helst ett par dygn!

Nu dr det dags att satta fast holkarna. Om du inte kan
fa tag pa holkar med exakt samma dimension, som de
gamla, sa valj holkar med ndrmast storre storlek. Ga
ALDRIG ner i storlek — eftersom du da maste slipa ner
klingan och det betyder att du bryter ner de yttersta,
harda fibrerna i bambu-ytan. Det forsvagar klingan och
kan orsaka spobrott!

Anviand langsamthardande Araldit eller liknande tva-
komponentslim till holkarna. Applicera limmet bade pa
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Bild 8: Bortskrapning av gammalt lack.
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Bild 10: Slipning av klingans kanter.

klingan och i holken och pressa pa holken. Torka bort
overflodigt lim med hushallspapper och se till att holken
ar rak. Fixera holken genom att linda runt holkflikarna
med en stark bomullstrad.(Bild 11). Forsok fasta bade
hon- och hanholk pa samma gang, sa att du sedan kan
satta ihop spot och rikta upp det sa att holkarna blir
absolut raka. Det ar dartoér du ska anvanda ett langsamt-
hardande lim! Lat sedan klingorna sitta hopmonterade
medan limmet hardar. Kontrollera pa férpackningen hur
lang hdrdningstid limmet behover och férsok inte dra isar
spot forrdn limmet garanterat har hardat!
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Bild 11: Fixering av holkar efter limning.
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Bild 12: Netfilade flikar pa holk.

Bild 14: Skiss 6ver gammalt spohandtag.

Man kan naturligtvis ocksa anvanda det gamla heder-
liga spocementet, men det dr betydligt svarare att arbeta
med an hardlim och har egentligen inga fordelar.

Nar limmet hardat kan du linda av bomullstraden fran
holkflikarna och forsiktigt fila av limrester fran dessa. Fila
ocksa ner spetsarna sa att dessa forsvinner i ett “intet”
mot klingan. (Bild 12) Linda sedan holktoten med tva
lager sposilke eller -nylon, och lacka tva ganger over
lindningarna, sa att dessa inte skadas nar du ska montera
spooglorna.
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Bild 15: Kopiera spits text pd genomskinligt papper .
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Korkhandtag och rullfdste kan du montera antingen
fore eller efter holkarna. De limmar du ocksa fast med
Araldit eller liknade lim. Tank péa att montera rullfastet
ratt i forhallande till vilken sida pa klingan du ska ha
spooglorna! Pa ett splitcanespd ar det lampligt vid en
renovering, att montera spooglorna pa motsatt sida mot
hur de satt tidigare. Det dr darfor du ska marka upp inte
bara var 6glorna suttit utan ocksa pa vilken sida!

Korkhandtaget kan slipas till sin ratta form i en svarv,
men da ar det viktigt att du skyddar eventuella holkar
med maskeringstape! Du kan ocksa forma handtaget for
hand, med fil och sandpapper. Om du vill ha ett handtag
som ar exakt likadant som det gamla, sa kom ihag att
gora en skiss med matt och form 6ver det gamla handta-
get innan du forstor detta. (Bild 14).

Eventuell text pa klingan bor du naturligtvis ocksa ha
kopierat av - t ex pa ett smorgaspapper eller genomskin-
ligt ritpapper - innan du slipar ner klingan! (Bild 15).
Innan du lackar klingan forsta gangen kopierar du sedan
tillbaka texten pa sin plats pa klingan med vattenfast
tusch. En skalenlig skiss over var spooglor och linforar-
ring ska placeras ar ocksa bra att gora i detta lage. Even-
tuella markeringar pa klingan 6ver ringarnas placering
kan du ju inte ha kvar nér du borjar lacka!

Innan du nu bérjar montera spodglorna sa ska du slipa
bort alla skarpa kanter pa oglefotterna. Det galler dven
om du anvdnder de gamla originaloglorna. Detta for att
inte lindningstraden ska trasas sonder. Om f&tterna ar
ovanligt “tjocka” sa kan du slipa ner dem pa samma satt
som holkflikarna, sa att de "’forsvinner”” in mot klingans
yta. (Bild 16).

Montera ringarna en och en. Satt dem pa plats med en
smal remsa tape och var mycket noga med att rikta in
ringarna efterhand sa att de kommer att sitta absolut rakt
pa klingan.

Borja linda inne pa ogelfoten och linda utat! Nar du
kommit 3-4 millimeter utanfor foten vander du och lindar
tillbaks fram till foten och avslutar lindningen dar. (Bild
17). Detta ar speciellt lampligt om du inte har slipat ner
holkfotterna sa att de bildar en mycket tunn Svergang
mot klingan. Det dubbla lagret sposilke utjamnar da ni-
vaskillnaderna mellan holkfot och klinga. Detta kan du
endast gora om du ska ha en fiarg pa lindningarna.
Manga vill ha en dekorationsfarg langst ut pa lindningen,
och da kan du inte linda dubbelt. Kontrollera ocksa hur
originallindningarna ar gjorda - om du vill kopiera dem
exakt.

Hur du ska borja och avsluta en lindning utgar vi fran
att du redan vet! Om inte sa kan du titta pa bilderna 18 och
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Bild 18: Si hir ldser du lindningen i borjan.

19 dar vi schematiskt har forsokt askadliggora hur man
laser lindningen i borjan och hur man med hjalp av en
extra tradslinga gor avslutningen.

Néar du lindar sa var noga med att tradvarven blir
jdmna - bade var det giller “spanningen” och titheten.
Se ocksa till att inga tradvarv korsar varandra. Pa vissa
former av sposilke eller -nylon kan det vara besvirligt att
skédra av traddndarna vid borjan och slutet utan att de
"fransar” sig. Gor da sa har: 1at cirka en millimeter av
tradandan sticka ut fran lindningen och lacka den fardiga
lindningen en gang. Nar lacket torkat kan du med en
vass skalpell eller rakblad skdra av tradanden alldeles
intill lindningen!

Nar alla lindningar ar klara - dven dekorationslind-
ningarna vid spohandtaget och eventuell hook-keeper -
ska du lacka samtliga lindningar. Detta gor du alltid med
OLJELACK oavsett om du tidigare lackat klingan med
annan lack! Oljelacken dr namligen f6ljsammare och pas-
sar battre till lindningarna. Color preserver bér du und-
vika - om det inte ar nodvandigt for att uppna exakt
samma fargnyans som pa originallindningarna! Med co-
lor preserver och oljelack far du namligen en samre hall-
barhet pa lindningen @n om du enbart anvander oljelack.

Du lackar lindningarna 2-3 ganger med oljelack och ser
till att lacken far torka ordentligt mellan gangerna. Om
du vill ha en mycket blank och glansig yta pa spot - om
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Bild 17: Lindning av spoogla med dubbelt lager pa slu-

tet.
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Bild 19: Sd hiir avslutar du lindningen.

nu originalytan var sadan - sa kan du till allra sist lacka
HELA spét en gang med blank oljelack.

Nar det hela ar klart kan du anvinda lite bilpolish for
att polera upp klingan till en jamn och fin yta.

Och sa - efter nagra veckor och efter ett antal trivsam-
ma kvallstimmar - haller du ett helt nytt sp6 i din hand!
Men fortfarande ar det ditt “gamla” kdra spo, vad det
galler aktion och kastegenskaper. Men om du noggrant
och omsorgsfullt har foljt alla anvisningar, s dr anda ditt
gamla spd som nytt. Av den gamla trotjanaren, som
hidngde dér pa véﬁgen med glappande holkar, sprickor i
lacken och trasigt handtag har nu i stéllet blivit ett fullgott
fiskeredskap, som du kan gladjas at under ménga éar
framat! Om du gor din helrenovering med noggranhet,
sa kan vi nastan lova dig att du far ett sp6 som till finish
och utseende ar vackrare och finare, an om du skickat
spot till tillverkaren! Dessutom har du ju helt andra moj-
ligheter att paverka utseendet och finishen pa ditt sp6 om
du gor arbetet sjdlv. For att inte tala om gldadjen och
tillfredsstallelsen i att klara det pa egen hand!

PS. Om du har problem med att hitta handtag, rullfisten,
spoaglor etc till ditt spo — dr det ett spo av storre virde sd dr ju
endast det bista gott nog — s kan du kolla sidorna 90-91 i det
hir numret. Dir kan du fa tips om var du kan hitta sidana
saker!
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