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Asbjsm, Hegrgard i Norge
har bygget splitcane-
stenger siden 1935 og
regnes blandt de bedste.
Vi har spurgt ham om
hans syn pa splitcane i

sammenligning med
glasrgr.
Hpvor langt tilbage kan man spore
splitcane?

Ja, de fgrste splitcanesteenger
kom frem i slutningen af 1840,
og den fgrste bog som omtaler
disse staznger, er Fitzgibbons
bog »Ephemera« som udkom i
1847.

De fgrste steenger var limet sam-
men af tre splitter. H.L. Leonard
i Bangor, Maine var den som
forst begyndte at bygge af seks
splitter - omkring 1870. Hans
stenger har stort set dannet
mgnster for senere stangbygge-
re. Der har naturligvis varet
eksperimenteret med fire, fem,
syv, otte og ni'splitter, men i den
sidste ende er det seks-splitten
der har vist sig mest praktisk an-
vendelig.

I tidens lgb har splitcane mgdt
konkurrence af forskellig art,
bl.a. fra stalstznger som aldrig
slog igennem for alvor. I 1948
fremkom de fgrste glasfiber-
stenger, og i lgbet af nogle ar
dominerede glasset som stang-
materiale. Glasfibrene har dog
aldrig magtet at sla splitcane helt
af marken. Mange har til stadig-
hed fgrt solide argumenter i
marken for at fremhzve splitca-
nes fordele i den komplicerede
dynamik, som fluekastet reprze-
senterer. Det har heller ikke
skortet pa mere fglelsesladede
argumenter om det zdle hind-
vaerk, det zgte naturmateniale
eller den status der ligger i at eje
en fornem hiandbygget kvalitets-
stang.

Hvad der nu end giver udslaget,
synes det som om splitcane er
ved at generobre en vis mar-
kedsandel. Der var flere gamle
fabrikker som nedlagde produk-
tionen i tresserne. En del af dis-
se har genoptaget byggeriet af
splitcanestznger, og der er en-
dog fremkommet flere bgger,
som beskzeftiger sig med emnet.
Bl.a. bogen om Garrison, Kea-
nes bog om de store stangbygge-
re m.fl.

Ja, men slog glasfiberen egentlig
splitcane ud som stangmateriale?

Pa en mide ja, Produktion af
glasfiberstzenger er langt simple-
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re end produktion af splitcane.
Almindeligvis foregir produk-
tionen ved, at et glasfiberklade
impragneret med bindemiddel
rulles om en konisk stilstang og
ovnhzrdes, derefter traekkes
stilstangen ud og emnet er fer-
digt. Det er jo indlysende at sto-
re fabrikker kaster sig over en
stangtype,som let kan massepro-
duceres. Derimod krzver det
erfaring, hindvaerksmassig kun-
nen og personlig interesse at
bygge en ordentlig splitcane-
stang. De senere ar har der va-
ret en stigende interesse for flue-
steenger 1 splitcane.

Hvorndr lavede du den forste split-
canestang?

Den lavede jeg pd mit drenge-
varelse i 1934 eller deromkring.
Jeg havde ikke meget forstand
pa de dele, si der var mange
knuder pi surringerne. Forgv-
rigt var materialet et par gamle
bambusskistave. Jeg gemmer
den stadig som en kuriositet for
at kunne vise udviklingen frem
til i dag. Vi har jo senere opniet
den Norske designpris, endda to
gange for splitcanestznger. Des-
uden har vore stznger vundet
mange kastekonkurrencer.

Var den forste stang sd god?

Nej, det var nok ikke noget szr-
ligt. Det var en meget simpel
spinnestang, og forgvrigt den
tredie fiskestang jeg fik. Den
fgrste var en bambusstang, som
jeg efter nogen tids brug lakere-
de op og byttede ind, da jeg kgb-
te en stilrgrsstang. Denne var
imidlertid blgd som en stang
kogt makaroni, og for at ggre
den stivere, byggede jeg et lag
bambus ovenpa stilet. Derved
fik jeg en ganske brugbar flue-
stang - men den var meget tung.
Jeg forstod nu, at skulle jeg have
en ordentlig fiskestang, maitte
jeg bygge den af splitcane og gi
meget omhyggeligt til vaerks. Jeg
fik fat i en engelsk bog »Ama-
teur Rodmakinge«, jeg husker
ikke lzngere hvorfra, og den

arer sig fint
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Der er 40 dr mellem disse to billeder. Det ene viser de 25 m* som Asbjgrn Horgdrd lejede i

1933, og det andet viser den 3200 ni* store fabrik, som blev opfort i 1973 udenfor Trondheim.

studerede jeg med en engelsk
ordbog ved hinden - jeg havde
mit skoleengelsk, og ud fra den-
ne byggede jeg si min fgrste
splitcanestang. Det blev til flere
stznger, hvoraf flere var rigtig
gode, men alligevel indsi jeg
hurtigt, at jeg métte i kontakt
med nogle engelske stangbygge-
re. Jeg nermest tiggede mig med
en stykgodsbad til England, jeg
betalte 25 kroner for turen - hver
vej endda. Jeg opdagede jo hur-
tigt, at de engelske stangbyggere
ikke altid var lige villige til at
rykke ud med deres hemmelig-
heder, men til sidst fik jeg da de
ngdvendige finesser lokket frem.

Det var altsa begyndelsen - hvor
mange splitcanestenger er det sd
blever til?

Helt ngjagtigt kender jeg ikke
tallet, men det er over 150.000.
De er spredt over hele verden,og
det er morsomt at tenke pi, at
vi kgber tonkin fra Kina og sen-
der de fardige stenger til Japan.

Hvordan foregdr produktionen af
splitcanestanger?

Tonkinstokkene importeres i
tolv fods l&ngder pakket i store
baller. De bliver si lagret i len-
gere tid. Fgr produktionen pa-
begyndes, parres stokkene sam-
men to og to for at fordele
knaene rigtigt. Da knzene erde
svage punkter, gzlder det om,at
der aldrig ligger to knz ved si-
den af hinanden. ,

Stokkene klgves si med en slgv
kniv, siledes at de flekker i fi-
berretningen. Hvis man saver
dem, kan man rsikere at nogle
splitter end ikke indeholder een
eneste gennemgiende fiber,

hvilket betyder at de bliver langt
svagere.

En klinge bestir af seks ribber,
tre fra den ene stok og tre fra
den anden. Disse seks ribber el-
ler splitter skal fglges ad hele
vejen gennem produktionen.

Hvis man knzkker en split, vil
man tydeligt se, at de yderste fi-

bre har stgrst styrke og spznd-
stighed. Jo lengere man bevz-
ger sig fra splittens yderside ind
mod indersiden, jo mere aftager
styrke og spzndstighed. Derfor
skal splitterne hgvles i tapering
fra indersiden, si flest muligt af
de steerke fibre bevares.

Taperingen af splitterne foregir
pd maskiner, vi selv har lavet.
De er meget ngjagtige og giver
uendelige muligheder for tape-
ringen, ogsi enhver form for
compoundtaper kan fremstilles.
Efter at splitterne er taperet, li-
mes de i en limemaskine, ogsi
fremstillet pad vort eget maskin-
varksted, og bevikles med to be-
viklinger, som lgber i hver sin
retning. Denne bevikling skal
holde splitterne sammen, mens
limen tgrrer. Mens limen endnu
ikke er tgr, skal klingen rettes;
de seks splitter skal have samme
spznding, sdledes at stangen
tkke bliver skzv under tgrrin-
gen. Si skal stangen haerde i ad-
skillige maneder i almindelig
stuetemperatur, det kan ikke
lade sig ggre i tgrreovn.

Néir limen er gennemhzrdet,
skal snor og overskydende lim
fjernes, og det sker ved pudsning
efter samme taperingsskema
som splitterne er lavet efter. S3
skal klingen fzrdigggres med
finpudsning, lakering, montering
af lgberinge, hjulholder, ferruler

og hiandtag.

Hvad med hzrdning af tonkinma-
terialet?

Ja det er een af de ting,vi beva-
rer som en hemmelighed - det er
et uhyre vigtigt trin i fremstillin-
gen. Gennem drene har vi arbej-
det os frem til en metode, som
giver et szrlig godt resultat.

Hvorfor laver man kun fluestzenger
og ikke spinnestaenger i splitcane?

For spinnestangernes vedkom-
mende kan man stort set sige, at
glasfiberstzengerne har overta-
get markedet. Det skyldes fgrst
og fremmest prisen, man skal
vzre en ivrig sportsfisker, fgr
man er villig til at betale prisen

for en god splitcanestang, og en
rgrbygget spinnestang er jo ogsad
ganske let.

Mange argumenter af mere folel-
sesmaessig karakter har vaeret an-
vendt til fordel for splitcanestzen-
ger. Har de reelle praktiske forde-

le fremfor glasfiber?

Ja, absolut. En splitcanestang
falder hurtigt til ro efter kastet.
Det betyder, at den skyder lzn-
gere og leverer linen paznere.
Det geelder for bide eenhinds-
og tohindsstzenger, men har
stgrst betydning for tohdnds-
stzngernes vedkommende.

Glasrgrsstenger, som i kastet
spzndes kraftigt, vil ndre form
fra rundt tversnit til ovalt. Der-
ved svxkkes stangen i kasteret-
ningen, dette sker ikke med
splitcane: Det betyder, at man
ma lzgge mere kraft i kastet, for
at opni samme kastelengder
med en glasstang som med split-
cane, der selv tilfgjer den sidste
snert i kastet. Men jeg mener ab-

solut heller ikke, man kan se
bort fra tilfredsstillelsen ved at
eje og bruge en god splitcane-
stang. En tilsvarende fglelse op-
lever jegeren nar han ser pa sin
geverkolbe af valngd, han ville
nzppe fgle det samme, hvis den
var af plastic.

Hvordan skal man opbevare sin
splitcanestang, ndr den ikke er i
brug?

Stangen skal helst henge et kg-
ligt sted og endelig ikke i nzerhe-
den af centralvarme, der bgr
ikke veere for tgrt. Da stengerne
heller ikke tiler at blive udsat
for fugtighed gennem lzngere
tid, bgr man ikke opbevare dem
i plastic- eller aluminiumsrgr,
men tage dem ud, nar man kom-
mer hjem. Aluminiumsrgret er
en udmarket beskyttelse, men
kun under transport.



