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Vilja flugspo. Vilket material.

Har kommer forsta avsnittet i en serie artiklar avsedda att
ge anvandbar information till dig som téanker képa en ny
flugutrustning. Aldrig har utbudet av flugspon varit sa stort
och i korselden av argument fran olika tillverkare kan
koparen kédnna sig minst sagt forvirrad.

Forsta delen i serien tar upp fragan om materialval och i
kommande avsnitt behandlas flugspéts 1angd, aktion och

linklass.
Av: Sten Ulnits

Material

Flugspon framstélls som bekant av anting-
en splitcane, glasfiber eller kolfiber. Boron
ar det senaste tillkomna materialet, men da
det ar omskrivet pa en annan plats hér i
tidningen, koncentrerar vi oss pa de tre
gingse materialen. Méanga viljer sina
flugspon utifrdn vilket material de nu en
ging foredrar, men — som det férhopp-
ningsvis framgér av denna artikel —s& bor
det inte vara s&. Saval splitcane som glas-
och kolfiber har var sina férdelar och
nackdelar, och det &r dom som kommer att
tas upp i foljande.

Splitcane:

Splitcane ir det klassiska spobyggnadsma-
terialet nar det giller flugspon, och som
sédant har det manga anhéngare — flug-
fiskare, som inte kan dromma om att an-
vanda annat. Emellertid ar splitcane lika
lite som n&got annat material det idealiska
for bygenad av flugspon. Ockséa det har
sina fordelar och nackdelar. Fordelar: Ett
valbyggt splitcanespd ar en frojd for 6gat,
det kan inte diskuteras. Det representerar
det yppersta av manga drs erfarenhet och
karlek till yrket och materialet — det har
helt enkelt personlighet. Agargladjen &r

darfor stor och det ar ganska mycket pres-
tige forbundet med att 4ga ett sddant forst-
klassigt spo. Splitcanespon siges ofta att
“kasta sjalva”, vilket sjalvklart ar strunt-
prat. Inget spo kastar av sig sjalv. Men det
ligger en kirna av sanning i uttalandet;
splitcanens egenvikt ger spot ett alldeles
eget sitt att kasta pa.

Just materialets egenvikt ir mycket vik-
tigt, men dessvérre ofta en forbisedd fak-
tor. De allra flesta splitcanespon ar massi-
va och mycket robusta f6r stotar och slag
— nagot som inte kan séigas om glas- och
kolfiber. Men det ger dem ocksa en vikt,
som 4r hogre 4n spon framstéllda av synte-
tiska fibrer, och det 4r ett stort minus, nér
det géller langre och kraftigare spon. Egen-
vikten — inte minst spetsens — ger emel-
lertid flugspon byggda av splitcane en nar-
mast medfodd formaga att presentera flu-
gan pa ett delikat sétt, vilket ofta &r av stor
betydelse, inte minst vid torrflugfiske.
Nackdelar.Den hoga egenvikten ger pa det
hela taget splitcane ett begréansat anvénd-
ningsomréde, vilket dessvarre inte alla
spobyggare vill inse. Under senare ar har
extra 1anga spon till latta linor — klass 3-5
— blivit mycket populéra, och det &r just
ett omrade dar splitcane av naturliga orsa-
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ker kommer till korta. Langa, latta flug-
spon framstallda i splitcane blir pa grund
av materialets egenvikt alltid extremt mju-
ka och ldngsamma, vilket gor dem oerhort
svara att fiska effektivt med. Kombinatio-
nen: en duktig kastare och lugnt vader gor
det moijligt att fiska effektivt, menide allra
flesta situationer later det sig inte gora.

Vidare kan man i mothugget knicka
tunna tafsspetsar, nar man fiskar med
splitcane. Det beror pa spospetsens rela-
tivt hoga egenvikt, men samtidigt skall det
poangteras att det i lika hog grad beror pa
fiskaren sjilv som pa materialet. Ar man
for ivrig, och har man for mycket kraft i
mothugget, ja, si ar spospetsens egenvikt
ofta nog for att knécka tafsen. Med glas-
och sarskilt kolfiber ar detta problem mini-
malt.

Det ar tidskridvande att framstalla forsta
klassens splicanespon, och priset &r sjélv-
klart darefter. Samtidigt har de flesta spon
egenskapen att sétta sig” efter langre tids
hard belastning — de blir mer eller mindre
skeva. Dartill kommer, att ett lackerat
splitcanespd kriver relativt mycket vérd
och passning. Viljer man i stallet — och
det boér man efter min mening helt klart
gbra — ett impregnerat canesp0, sé forhal-
ler det sig annorlunda. Det kréver ett mini-
mum av skotsel och &r inte sé bendget att
“satta sig”. Sjilv anvéinder jag bara split-
cane till kortare spon och latta linklasser —
sillan langre 4n 8 fot och tyngre an klass 5
och till detta andamél ir materialet bade
14tt, lackert och effektivt.

Glasfiber

Det var tillkomsten av glasfiber som spo-
byggnadsmaterial, som gjorde flugfisket
till var mans hobby. Flugspon kunde nu
massproduceras och darfor saljas till rimli-
ga priser. Det har delvis medfort, att glas-
spona ofta lite nedldtande betraktas som
“fattigmansspon’”. Det dr det nu ingen
orsak till all den stund mani USA kan kopa
glasfiberspon som kostar mycket lite un-
der de basta kolfiber dito. De nyaste glas-
typerna — Fenglass, S-glass etc.— har
betytt att det i dag byggs mycket avancera-
de flugspon i glasfiber — spon dnda ned till
klass 2 och 3. Kom da inte och ség att
glasspon ar for nyborjare och bara dom —
det ar ett grovt missforstand!

Fordelar: Glasfibersponas forsta fordel 4r
otvivelaktigt deras relativt 18ga pris. Men
glaskvalitén kan variera mer 4n manga
tror, och det ar darfor stor prisskillnad pa
de ménga fabrikaten. Glastypen kan som
namnts variera, och likasa bindmedlet.
Bist och dyrast dr spon framstéllda av
Fenglas eller S-glas, som &r styvare och




lattare dn det ordindra glaset. Bindmedlet
kan vara polyester, phenol eller epoxy,
varav de tva sistnamnda ir de bista och
ocksa dyrast. Spon framstillda med phe-
nol eller epoxy som bindmedel har den
storsta motstandskraften mot att bli ovala
— och ddrmed mista kraften — under kast.

Men det ar inte bara priset som skiljer

fran splitcanspon. Glasspéna var och aren
god del lattare och kraver samtidigt i stort
sett ingen passning. Inte att undra pa, att
de snabbt blev populara.
Nackdelar: Dessvarre ar det inte enbart
fordelar. Ocksa glasspon har sina oldgen-
heter. Snabbt fann man att spona nodvan-
digtvis méaste ha en ratt stor diameter for
att kunna kasta acceptabelt. Olyckligtvis
hade den stora diametern en trakig biver-
kan, da det bestod i ett vasentligt 6kat
luftmotstand. Det medforde att man inte
kunde uppna sa hoga linhastigheter som
var onskvart. En hog linhastighet ar ju en
nodvandighet nar det galler att pressa ut en
14tt lina i en hard vind.

En annan inbyggd skavank med glasfi-
berspona var och &r deras inte alltid lika
tillfredsstallande férmaga att falla till ro
igen efter belastning. Dessa eftervibratio-
ner fororsakar vagor pa linan, vilket bety-
der minskad precision och langd. Mycket
har gjorts for att eliminera detta, och med
hansyn till de bista glasrorsspén masta
man saga att mycket ocksa har natts. Men
helt borta ar eftervibrationerna &nnu in-
te.

En tredje nackdel med glasspo ar dess

Fyra spématerial. Fran hger:

Speciellt nér det géller langa flugspén
har kolfibern inneburit att vi fatt battre
flugspén. Inte minst i de tyngre linklas-

-serna dar trdspéna var for tunga och

glasspbna fér vindfdngande. Spét pa
bilden ér ett 10% fot Lamiglas klass 9-10
med en femkilos &dtranlax.

omtélighet for stotar och slag—négot som
aldrig har varit ett problem med splitcane.
En néra bekantskap med en skarp sten
eller liknande kan vara nog for att 6delagga
aven det basta glasfiberspo. Detsamma
kan kollisionen med en stor, viktbelastad
fluga gora.

Till slut en kommentar till ett ofta hort
pastaende om att glasfiber — bland annat
pa grund av sin elasticitet — skulle vara det
enda riktiga materialet till mycket korta
och latta flugspon. Det later verkligen
mycket lockande i teorin, men stimmer
inte i praktiken. Faktum &r, att det i dag
framstalls atskilliga alldeles fortréaffliga
”miniflugspon” i sdval splitcane som glas-
och kolfiber.

Kolfiber

Kolfiber — ocksa Kkallat grafit — ar en
produkt av rymdaldern. Det ar ett extremt
l4tt och mycket styvt material, som dess-
varre ocksa ar dyrt att framstélla och forar-
beta. De forsta kolspona var noglatta, men
samtidigt styva och obehagliga att arbeta
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_ an massivt greenheart trd, splitcane, kolfiber och
glasfiber. Av dessa &r idag greenheartspéna praktiskt taget borta, och ett nytt

material har kommit till — boronspét. (Se art pé sid 22. detta nr.)

med, varfor de mottogs med en viss skep-
sis. Men utvecklingen gick snabbt, och
man kan i dag inte komma ifrén att kolfi-
bern har betytt revolution inom spobygg-
nadsbranchen. Kolfiberns egenskaper har
betytt att det nu kan framstéllas flugspon
med helt nya och enastdende egenska-
per. :
Fordelar. Kolfiberns stora fordel ligger i
dess ringa vikt och stora styvhet. Det har
med Kkolfiber blivit mojligt att framstalla
ldtta spon till tunga linor — nagot som
sarskilt har betydelse for enhandsentusias-
ter. I dag kan man kopa ett 9 fots flugspd
klass 9, som inte vager mer 4n 120 gram
och det ar onekligen ndgot av ett framskri-
dande. Vidare kan man i kolfiber framstal-
la effektiva ldnga spon till litta linor, just
det man inte kan i splitcane — och det
beror aterigen pa kolfiberns ringa egen-
vikt. Det finns i dag framstiende 9-9'/, fot
1&nga flugspon beraknade till linor klass 4
och 5 — flugspon som verkligen kan kasta
en smal linbukt och légga ut en lang lina.
Ater ett stort framsteg vi kan tacka kolfi-
bern for.
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