FORSTA KAPITLET.
Redskap for flugfiske.

For flugfiske behovs spo, lina, rulle, gutkast, flugor
och en del andra tillbehor sasom fiskekorg eller fiske-
viiska, hiv och nagra reservredskap. Redskapen maste std
i ett visst inbordes forhallande till varandra, linan maste
passa spoet, rullen maste kunna rymma tillréckligt mycket
lina till det fiske som bedrives, och gutkasten och flugorna
dro avhingiga av fiskestille, den fisk man fiskar, och
det sitt som viljes for att taga den. Alla fragor som upp-
std i samband med detta omtalas i de motsvarande av-
snitten langre fram i boken.

Spoet.

Spon finnas i néstan alla prisligen, och den kvalitet
man viljer beror pad hur mycket pengar man anser sig
vilja betala. Det &r nu en géng s& att det bésta ar dyrast,
och det Ionar sig i lingden att kopa ett spo, som man
kan lita pa. P& grund av konkurrensen mellan de olika
fabrikerna och bittre fabrikationsmetoder har kvaliteten
pa medeldyra och billiga spon under senare dr blivit at-
skilligt hogre dn tidigare. Hartill kommer ocksd den ut-
veckling som forsiggatt. Sportfiskarnas antal har vidare
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okat och darmed foljer att forstéelsen for riktiga redskap
blivit storre.

Nir man bestdmt sig for ett prislige, skall man dock
inte kopa forsta bista spo till detta pris. Man bor ‘helst
prova spoet med en passande lina eller radfrdga en erfa-
ren fiskare. I de battre fiskredskapsaffarerna finns specia-
lister péa fiskredskap, vilka ge goda rad bade om redskap
och fiske.

Léngden pé& spoet bor vara mellan 9 och 10 fot. 91/2
fot &r ett bra medeltal = allroundspo. Léangre spo ar det
icke nodvandigt att anvanda vid flugfiske pa laxoring. Ett
langre spo blir for tungt, om man inte har sarskilt kraf-
tiga handleder. Spolangden &r sjilvfallet beroende pa var
man fiskar, men till det fiske man vanligtvis bedriver har
i Sverige, lampar det sig bast med ett 9 1/> fots spo.

I Forenta staterna, t. ex. i Oststaterna, dar det mest
fiskas i dlvar som kriava forhallandevis korta kast, anvan-
das spon med endast 6,5 fots lingd och 40—50 grams
vikt. Manga anse det mera sportsligt att anvinda sadana
spon det kan ju dven vara mycket spiannande, nar
man far en stor fisk pA — men vi anse att behovet av s
korta spon édr ren inbillning. I de vistra staterna dar-
emot, dér en stor del av fisket forsiggér i dlvar med stor
och skygg fisk och som kriva lénga kast med motsva-
rande tung lina, anvindas mycket kraftiga spon bade till
vat- och torrflugefiske. I sidana storre alvar har man
inte heller stora chanser att f& upp en kraftig fisk om man
anvinder ett litet och ldtt spo, @ven om man har en #ill-
rackligt léng lina.

Ett billigt spo bor vara atskilligt kraftigare dimensio-
nerat dn ett dyrbart for att kunna tdla samma péfrest-
ningar. A andra sidan blir det vid ett riktigt och vackert
kast icke négra storre péafrestningar pa redskapen och
icke heller vid hemtagning av fisk, om man manovrerar
den riktigt ratt med lina och rulle. Fiskaren bor darfor
icke vilja tyngre redskap dn dem han dr siker pa att
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kunna behirska. Nedan visas i tabell vikter pa spon vid
vissa langder. :

Lingd 8  fot, vikt 130—170 gram
29 38 1/2 29 77. 140—190 29
o 9 5 9y 160—210 -,
) 9 1/2 ) 29 180—24‘0 29 -
S 0] i i 2005280 43

Det finns manga olika slag av spomaterial. Splitcane
dr det bista emedan det. dr bojligast ‘och forenar
stor styrka med liten vikt. Det dr hoplimmat av flera seg-
ment av den hardaste delen av bambu-
roret, ytan, och t&l — nér limningen ar
omsorgsfullt gjord — storre pafrest-
ningar dn ndgot annat spomaterial. Green-
heart anviindes mycket forr i tiden, men
blir litt tyngre i forhallande till kastfor-
méagan samt besitter icke heller splitcanes
spinst. Sedan verkligt goda splitcanespon }L‘g 1. Genom-
kommit ned i samma prisldge som green- . amclz;'f'esal;'a Sk
heartspona, blir valet icke s& svart. Stal ;
kan dven anvindas till spomaterial. Det tillverkas i sa
tunna ror, att vikten inte blir storre &n pa ett vanligt split-
canespo. Men fabrikationen &r sd svir, att sidana spon
nodvindigtvis maste bli dyrbara. Ett stalrorspo fordrar
emellertid varsam behandling, emedan en buckla i stalet
kan helt forstora spoet.

Billiga splitcanespon kunna pd grund av otillrickligt
torkat material eller daligt anpassade holkar ldtt lossna i
dessa, och har ett spo losa holkar maste det repareras
omedelbart annars kan man litt kndcka det. Helst bor
holken, som den dr pa finare spon, vara avpassad och
lindad fast vid spoet i Overgdngen, si att spomaterialet
inte kan arbeta sig loss inne i sjdlva holken.

Nysilverholkar anses i allménhet vara de bésta pa grund
av sin hardhet och obetydliga vikt. Holkar av méssing
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Fig. 2. Pironformad toppogla och “snake”-ringar.

och annat material bli girna for tunga. Skruvholkar an-
viindas mycket pa engelska spon. Spodelarna dro ldttare
att skilja nér man har skruvholkar, men de bli tyngre. Om
man anvinder litet fett, t. ex. linfett, p& spoholkarna innan
man sitter ihop spoet kan man sedan littare ta isir det.
Duraluminium anvindes #ven till holkarna — littare
material kan man inte fa tag pd — men det fordrar om-
sorgsfull vard, emedan det latt oxideras, vilket gor att
spoholkarna bli svéra att skilja. %

Sporingarna bora vara stora och toppoglan ha sa stor
diameter att linan litt gér igenom utan att strickas. Det
har gjorts ménga forbéttringar pd ringarna, fran losa
ringar, “collapsible rings”, som voro i bruk intill mitten
av forra arhundradet. Men det viktigaste r att man vil-
jer en sort som inte dr si formad att linan fastnar i ring-
arna om den slar en bukt om spoet. De s. k. “bridge
rings” rekommenderas ofta, men den modernare formen
snake rings” dr rymlig och minst lika bra. Dessutom &r
materialet som anvindes i “snake rings” hérdare och mera
motstandskraftigt mot slitning &n de andra. En god ameri-
kansk hardstal sporing eller en sporing av tungstensbehand-
lat stal dr ocksa littare, och — ndgot som icke &r minst
viktigt — den fjidrar och gér inte motstand mot den natur-
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Fig. 3. Flugspohandtag.

liga aktionen i spoet. Nedersta ringen bor vara av agat
eller tungstensbehandlat stal. I den blir det storre pafrest--
ning &n i de ovre, emedan linan drages ut i-vinkel frén
sporingen med motsvarande storre friktion. En sadan
ring skonar linan fran onddig slitning. Toppringen bor
dven vara av sadant material. Vid anvindning av agat-
ringar maste man vara aktsam, s att de ej fa sprickor.
En skarp kant i ringen kan forstora en god lina pa ett
ogonblick. Det dr sikrast att byta ut ringarna s snart
man upptéicker en spricka i dem.

Spohandtaget bor vara av kork och si format att man
far ett naturligt grepp om det. Det kan vara litet olika
allteftersom man haller i handtaget; ndgra anvinda tum-
men bakom spohandtaget for att styra kastet med, andra
som ha stark hand anvinda pekfingret. Anvindning av
tummen dr nog den vanligaste. Vi foredra det s. k. Half
Wells Grip (tillsammans med en del andra goda hand-
tag avbildat lingst ned & fig. 3). '

Rullfistet bor vara sa litt som mojligt, men dndé starkt
nog att kunna sti emot notning och hélla fast rullen
sikert. Mycket av den overflodiga vikten pa gammaldags
spon berodde pa stora, starka missingsrullfasten och
dylikt. En del fabriker ha borjat anvinda duraluminium
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till rullfastena antingen endast som enkla ringfdsten —
vilket ar det lattaste — eller ocksd som skruvrullfisten,
vilka sikert halla rullen pa sin plats och &ndd &ro latta
att handskas med vid av- och pasittning av rullen.

En del spon dro byggda med spomaterialet tvirsigenom
handtaget. P4 detta sitt blir spoet synnerligen solitt sam-
mansatt och man kinner dven aktionen i spoet bittre ige-
nom hela handtaget och kan littare styra det. Andra
spon ha tillbyget handtag; spomaterialet slutar ett stycke
ned i handtaget, som #r byggt omkring en trikdrna. I
regel bli sidana spon tyngre i handtaget, men det finns
ett par forstklassiga amerikanska spofabrikanter, som
gora sidana handtag littare dn det &r mojligt att astad-
komma med genomgéende spomaterial och som garantera
sina s. k. ”skeleton wood reel seats” mot alla slags pa-
frestningar. ‘

Aktionen i spoet ir beroende pad materialet som anviénts
och avsmalningen uppat. Orsaken till att det maste vara
s& mycket tunnare ytterst i spetsen och tjockare nedat &r
for det forsta hinsyn till vikten pa spoet. Ett jamntjockt
spo med den erforderliga spiinsten skulle bli alldeles for
tungt. A andra sidan skulle ett spo, som ar for tunt, icke
ha négon kraft i den nedre delen. Det dr spoet, som gor
arbetet i kastet, och for att utnyttja dess spénst, madste
det spannas av kastaren.

Aktionen i spoet varieras med ganska smé& fordnd-
ringar i avsmalnandet. Till olika slags fiske behdvs
snabbare eller mindre snabb aktion, bade med hansyn till
sjilva kastningen och fér krokning och drillning av fisken.
De snabbaste dro sidana som &ro gjorda for precisions-
kast med torrfluga. Dir giller det att kasta en linbukt
med liten diameter och hélla s& god kontakt med linan
som mojligt for att kunna placera flugan sikert i mal-
ringen. I dessa spon ér snabbheten uppnidd utan att man
overdimensionerat spoet eller gjort det styvt; det dr av-
smalningen som dr berdknad sadan, att spoet far den rik-
tiga verkningsgraden.
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Saken dr namligen den att ett styvt spo inom vissa
grinser dr kraftigare dn ett mjukt; det kan lyfta en storre
linlingd ur vatten och gora langre kast mojliga. Ett for
styvt spo kan icke ha den kontakt med linan som dr ndd-
vindig for att dstadkomma ett vackert kast, och kan ocksd
vara svart att anvinda med tunn gut och sma flugor.

Forr i virlden anvindes lingre och mjukare spon till
fiske med vétfluga. Man begagnade ldtta, tunna linor,
gjorde inte si langa kast, emedan det mesta fisket forsig-
gick i dlv eller fran bat, och flugorna fordes ofta genom
vattnet med spoet. Allteftersom spobyggarna blevo skick-
ligare, den tunga silkelinan blev uppfunnen och man hor-
jade fiska med torrfluga, som kridvde lingre och mera
precisa kast, forindrades bdde spotyper och kastteknik.

Spona gjordes av det spinstigaste material som kunde
fas och med kraftigare aktion é&n tidigare. Samtidigt kom
man underfund med att det inte var nodvéandigt att an-
vinda langa spon for att kasta langt, ty det var inte ling-
den pa spoet som avgjorde kastet utan dess kraft och
spinst. Manga erfarenheter vunnos vid tavlingar, dir det
gillde att bade kasta langt och triffsikert, och dessa
erfarenheter ha kommit fisket till stor nytta. Nufortiden
anvinder man samma spo bade till torr- och vatflugefiske;
om spoet uppfyller de villkor man stiller pa ett torrfluge-
sp6 kan man dven anvinda det till vatflugefiske. Bendm-
ningen torrflugespé och vétflugespo ér icke anvind for
att tillkinnage att spoet endast kan anvindas for det ena
eller det andra slaget fiske, utan for att tydligt visa skill-
naden mellan de gammaldags mjuka spona och de mo-
derna spinstiga.

Den kiinde engelske fiskaren F. M. Halford, som ér torr-
flugefiskets upphovsman, anviinde en speciell metod for
att utréna spénsten pa spona, en metod som efter honom
kallats Halfords prov. Man placerar spoet i horisontellt
lige pa ett bord och héller fast handtaget si att spoet
pekar fritt ut i luften. Spéet sittes i svingningar, man
slipper det och riknar svingningarna pi 30 sek. Antalet
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ger ett ganska nojaktigt métt pd spoets spénst, ty ju span-
stigare det @r, dess snabbare vinder det tillbaka till ut-
gangspunkten och foljaktligen blir svéingningstalet hogre.
Sviingningstalet varierar ocksd sjilvfallet med lingden pa
spoet och till en viss grad med tyngden, men i nedanstdende
tabell finner man det riitta svingningstalet f6r spon till
olika anvindning. Tabellen har tillkommit vid prov pa
over 200 spon av olika fabrikat och modeller.

Spolangd 8 9 10 fot

Torrflugeaktion 57—68 55—65 53—63 svingningar
pa 30 sek.

Vatflugeaktion under 55, under 52, under 50 svingningar
pa 30 sek.

S& noga skilja en del fiskare mellan sponas olika aktion,
att en av de mest kiinda amerikanska spofabrikanterna,
Thomas, anvinder 8 olika bendmningar pa verkningsgra-
den pa sina spon, namligen: soft, moderate och powerful,
wetfly, medium, fast och very fast dryfly, distance tourna-
ment och accuracy dryfly tournament. Nér man sedan
tinker pa att hans spon levereras till ménga olika linder,
forstar man att det dr en hel vetenskap att vara spotill-
verkare.

Det enklaste sittet att prova ett spo &r att sitta ihop
det och pressa toppen mot taket, utan att anviinda for
stor kraft. Genom att forindra litet pa anliggsvinkeln kan
man snart konstatera hur spoet bojer sig. Bojningen skall
vara jamnt tilltagande uppéver spoet. Bojer spoet sig for
mycket pa nagon punkt dr det for svagt och kan forstora
hela aktionen. Béjer det sig for mycket nere vid hand-
taget dr spoet for vippigt, ty spoet skall vara néstan sa
styvt att bojningen gar ned till handtaget, nér spoet har
sin storsta belastning i ett kast eller nir fisk drillas. Ar
spoet for styvt nedtill, kan denna del av spdet icke utnytt-
jas och man far inte den nédvindiga kénningen med linan
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Fig. 4. Olika typer pd spoaktion.

i kastet, samtidigt som det blir en motsvarande storre pa-
frestning i den oversta delen.

Det sikraste siittet att prova ett flugspo dr emellertid att
kasta med det med en for spoet ritt avbalanserad lina.

Fiskar man med tunn gut och sma flugor, far toppen
pa spoet inte vara for styv. Man ser dirfor ofta dyrbarare
spon, som ha mycket tunna toppar. Ar spoet riktigt kon-
struerat tar det upp pressen nedat, si att det inte gar
sonder. Man maste emellertid vara forsiktig och inte ut-
sitta spoet for knyckar eller plotsliga pafrestningar. Ett
gott spo skall man véarda vil. Da blir det en god vin
pa fisketuren.
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